ROMPOX® - D3000

Die sanierende Pflasterfugenschlamme

Wasseremulgierbares 2-Komponenten-Epoxidharz-System
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ROMPOX* . D3000

STERFUGENMORTEL

ROMPOX® - D3000 ist eine Pflasterfugenschlamme, mit der sich alte, zerstérte Zementfugen schnell, unkompliziert und kosteneffizient sanieren
lassen. Durch die sehr gute Flie3fahigkeit, die feine Kornung und die hohe Flankenanhaftung kann sich die Pflasterschlamme mit den alten, intakten
Fugen verbinden, so dass nur reparaturbedurftigen Fugen entfernt werden mussen. Besonders hervorzuheben ist die schnelle Verkehrsfreigabe
nach dem Einbau. ROMPOX® - D3000 verfugt Uber sehr gute Verarbeitungseigenschaften und entspricht allen Anforderungen fiir die Nutzungs-

kategorien N1-N3 gemaf3 ZTV-Wegebau sowie der DIN 18318:2019 und der RStO.

Eigenschaften Einsatzbereiche
Kehrsaugmaschinenfest
Hohe Fliefifahigkeit

Selbstverdichtend

Fugenrissbreiten ab 3 mm
Fugenrisstiefen ab 10 mm
Offentliche Flachen

Kein Unkrautdurchwuchs Flachen mit Verkehrsbelastung
Stark wasserdurchlassig Sanierung defekter Zementflachen
Frost- und tausalzbestandig Neubau und Altpflastersanierung
Hochdruckreinigerbestandig Betonsteine und -platten
Bei Nieselregen verarbeitbar Pflaster- und Natursteinflachen
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Technische Daten
Druckfestigkeit:
Biegezugfestigkeit:
Statisches E-Modul:
Festmortelrohdichte:

Wasserdurchlassigkeit:

Lagerfahigkeit:

Lagerung:

34,5 N/mm?

12,2 N/mm?

7 800 N/mm?

1,68 kg/dm?

75 x10“m/s

ca. 2,3 |/min/m?
mind. 24 Monate
frostfrei, trocken und

vor direkter Sonnen-
einstrahlung schutzen
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ROMPOX® - D3000

I BAUSTELLENANFORDERUNGEN

Planen: Der Untergrund sollte entsprechend der zu erwartenden Verkehrsbelastung aufgebaut werden. Die Vorschriften und Merkblatter fur die Herstellung
von Pflasterflachen sind zu beachten. Spatere Belastungen dirfen keine Setzungen der Flache oder lockere Steine zur Folge haben. Das Fugenmaterial kann
keine Setzungen aufnehmen. Ideal ist die Verwendung der ROMEX® Trass-Bettungsprodukte sowie der ROMEX® SYSTEM-GARANTIE (RSG). Fur eine optimale
Verarbeitung empfiehlt sich die Verwendung der ROMEX® Verarbeitungswerkzeuge.

Vorbereiten: Fugen auf mindestens 30 mm Tiefe reinigen (bei Verkehrsbelastung 2/s der Steinhohe, Mindestfugenbreite 5 mm). Die zu verfugende Flache ist vor der
Verfugung grundsatzlich von Verschmutzungen jeglicher Art zu befreien. Angrenzende, nicht zu verfugende Flachen werden abgeklebt.

I VERARBEITUNG

Vorndssen: Flache intensiv vornassen und standig feucht halten. Stehendes Wasser in den Fugen ist zu vermeiden. Saugfahige Flachen sowie hohere Unter-
grundtemperaturen erfordern ein intensiveres Vornassen.

Mischen: Den Eimer offnen, die innen liegenden Flaschen o6ffnen und den Inhalt vollstandig zur Fillstoff-Komponente geben. Um den Flascheninhalt
vollstdndig zu nutzen, sollten beide Flaschen mit Wasser ausgespiilt werden. Dazu die beiden zuvor entleerten Harz/Harter-Flaschen jeweils mit 0,5 | Wasser
auffillen, verschlieflen, kraftig schitteln und den Flascheninhalt der Mischung zufiigen. Mischvorgang starten. Professionellen Rihrquirl nutzen. Keine weitere
Wasserzugabe! Gesamte Mischzeit: Mindestens 6 Minuten.

Verarbeiten: Den fertig gemischten Pflasterfugenmortel auf die gut vorgenasste Flache schiitten und mit einem Gummischieber sorgfaltig in die Fugen einarbeiten.
Um die Fliefifahigkeit des Pflasterfugenmaortels optimal zu nutzen, wird der Mortel an drei bis vier Stellen im Verfugungsbereich ausgeschuttet. Wird der fertig
gemischte Mortel nicht sofort vollstandig verarbeitet, sollte die Restmenge vor erneuter Verarbeitung, innerhalb der angegebenen Verarbeitungszeit, noch einmal
kurz durchgemischt werden, damit wieder die optimale Flie3fahigkeit erreicht wird.

Praxistipp: Werkzeuge und Arbeitsschuhe sollten wahrend der Verfugung regelmafig mit einem Wasserstrahl gereinigt werden, um Verschmutzungen durch
Bindemittel und FuBabdricke auf der Steinoberflache zu vermeiden.

Endreinigen: Nach ca. 10 Minuten die Steinoberflache erst vorsichtig mit einem groben Straflenbesen abkehren und im Anschluss mit einem feinen Haarbesen
endreinigen, bis sie von allen Mortelresten befreit ist. Fasen bei Platten und Klinkerbelagen mussen freigelegt werden, da keine ausreichende Haftung gewahrleistet
ist. Der richtige Abkehrzeitpunkt ist erreicht, wenn sich beim Abkehren keine weilen Schlieren mehr auf der Steinoberflache bilden. Abgekehrt wird diagonal zur
Fuge. Abgekehrtes Material wird nicht mehr verwendet.

Regenschutz: Bei Nieselregen ist kein Regenschutz notwendig. Bei Dauer- oder Starkregen ist die frisch verfugte Flache 12-24 Stunden vor Regen zu schutzen.
Der Regenschutz (Baufolie/Abdeckplane) darf nicht direkt auf die Flache aufgelegt werden, damit Luft zirkulieren kann.

Verarbeitungsdaten: Verbrauch in kg pro 1 m? (Berechnungsgrundlage: Fugentiefe 30 mm)
Verarbeitungszeit bei 20 °C:  ca. 15-20 Min. - 0 0 0x40 | 3 5 9
Verarbeitungstemperatur: 0-30°C . teingrofie in cm 80 x 4 60 x 6 40 x 4 24 4% 16 1
Niedrige Temp. » langsame Aushartung o )
Hohe Temp. » schnelle Aushartung é 3 mm (min. 0.3kg 0.4kg 07kg 1.0kg 1.3kg 25kg
Freigabe der Flache bei 20 °C: begehbar nach 12-24 Stunden, ag” 10 Fim 12 kg 1.4 kg 21 kg 30kg 42kg 7.4 kg
2 . . . . . \

voll belastbar nach 3 Tagen

I WICHTIGE HINWEISE

Wetter: Ungunstige Witterungsbedingungen konnen das Ergebnis lhrer Verarbeitung negativ beeinflussen. Wir empfehlen dringend Produktetiketten,
Verarbeitungsanweisungen und klimatischen Einschrankungen vor Projektbeginn zu lesen und prufen. Sehr heifles, kaltes oder nasses Wetter erfordern
Planung sowie ggf. zusatzliche Ausristung und Mafinahmen. Die Verarbeitung bei kalten und/oder feuchten Bedingungen, mit niedrigen Temperaturen und hoher
Luftfeuchtigkeit, verlangert die Aushartungszeit und erhoht das Risiko fur Wei3verfarbungen der Oberflache. Erwarmen Sie ggf. die Oberflache uber Nacht oder
direkt vor der Verfugung. Schutzen Sie die Flache mit einer geeigneten Abdeck- und Heizlosung fur mindestens 24 Stunden nach der Verfugung.

Kunstharzfilm: Wahrend der ersten Zeit kann ein hauchdinner Kunstharzfilm auf der Steinoberflache verbleiben, der die Farbgebung des Steines intensiviert und
vor Verschmutzungen schutzt. Dieser Film verschwindet jedoch bei freier Bewitterung der Flache und durch Abrieb im Laufe der Zeit. Ein Kunstharzfilm stellt
grundsatzlich keinen Ausfuhrungsmangel dar und beeintrachtigt die Funktionalitat der Flache nicht. Im Zweifelsfall empfehlen wir eine Musterflache anzulegen.

Produktspezifische Hinweise: ROMPOX® - D3000 kann nicht verhindern, dass in der Flache verbliebene, intakte Zementfugen im Laufe der Zeit ebenfalls zerstort
werden.

Arbeitsschutz: Bei der Arbeit wird die Verwendung von undurchlassigen und bestandigen Schutzhandschuhen, dicht schliefender Schutzbrille sowie Arbeits-
schutzkleidung empfohlen.

Reinigung und Wartung: Arbeitsgerate konnen unmittelbar nach der Verfugung mit Wasser gereinigt werden. 1-2-mal jahrlich Fugen reinigen, um eine dauerhaft
gute Wasserdurchlassigkeit sicherzustellen.

I ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Erklarungen: Wasserdurchlassigkeit im Sinne von ,Merkblatt fir versickerungsfahige Verkehrsflachen” (MVV) Ausgabe 2013 bei einem Fugenanteil von 10 %.
Nutzungsabgrenzung, Nutzungskategorie und Belastungsklassen geben die Belastbarkeiten bei normgerecht hergestelltem Unter- und Oberbau nach deutschen
Standards gemaf RStO 12, ZTV-Wegebau, DIN 18318 an. Rohstoffbedingt kann die Fuge leicht absanden. Alle Fullstoffe sind Naturprodukte, bei denen naturliche
Farbabweichungen auftreten konnen.

Rechtstext: Die in diesem Prospekt gedruckten Informationen basieren auf Erfahrungswerten und dem derzeitigen Stand der Wissenschaft und Praxis, sind
jedoch unverbindlich und begrinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis. Alle bisherigen Informationen werden mit dem Erscheinen dieses Prospektes ungultig.
Abbildungen &hnlich. Stand: Mai 2026. Anderungen vorbehalten.

ROMEX® GmbH Miihlgrabenstrafe 21 | 53340 Meckenheim | +49 (0) 2225 70954-20 | sales@romex.de Folgen Sie uns Dl)\‘lb‘®
Weitere Informationen, Filme und Verbrauchsrechner finden Sie unter www.romex.de . a n m




